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Préesentation du
projet GIROFLEE

STRUCTURE DU PROJET

Le projet GIROFLEE vise 2 optimiser l'utilisation des
ressources forestiéres locales pour produire de
I'énergie renouvelable. En intégrant des enjeux
environnementaux et économiques, |'objectif est de

renforcer l'autonomie énergétique de lle tout en
soutenant le développement de la filiére bois régionale.

Une allocation de 1,59 million d'euros allouée dans le
cadre du Plan Innovation outre-mer, programme France
2030 opéré par la Banque des territoires, sert 3 mettre en
ceuvre les objectifs du projet sur une période de quatre
ans.
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LES QBJECTIFS DE GIROFLEE

Une série de 13 actions a été élaborée pour atteindre les objectifs du projet.
Celles-ci sont réparties en 4 volets thématiques :

o Animation territoriale
o Caractérisation des ressources forestiéres
o Expérimentation d’itinéraires techniques

o Modélisation et évaluation multicritéres



LES PARTENAIRES DU PROJET

Le projet GIROFLEE bénéficie de la collaboration de plusieurs partenaires clés,

chacun apportant une expertise spécifique et complémentaire.

O ALBIOMA

Un acteur majeur de la transition
énergétique a la
contribue a la

Réunion, qui
valorisation des
ressources forestiéres en produisant
de ['électricité a partir de biomasse.

écirad

Le Centre de coopération
nationale en Recherche Agronomique
pour le Développement apporte son
savoir-faire dans ['évaluation et le
développement des ressources fores-
tieres.

A

DEPARTEMENT

Réunion

Inter-

Chef de projet, le département joue un
rle central de coordination et de mise
en ceuvre, en plus de sa responsabilité
en tant que propriétaire de la forét
départementale.

FBFlBOis
FRANCE

Réseau d'interprofessions régionales
de la filiere forét-bois, participe a la
promotion et au développement des
activités éco-nomiques liées a lafiliere
bois.

INRAZ

L'Institut National de Recherche
pour l'Agriculture, |'Alimentation
et l'Environnement fournit une
expertise en acquisition et ex-
ploitation des données Lidar pour
caractériser la ressource fores-
tiére réunionnaise.

Office National des Foréts

L’'Office National des Foréts met a
disposition son expertise en gestion for-
estiere pour assurer une exploitation

durable des ressources.



LE PLAN INNOVATION OUTRE-MER

LA

Le "Plan Innovation Outre-Mer", avec un budget de 16 millions d'euros, est
une initiative du Fonds National de Valorisation, en continuité des Assises des
Outre-mer et de la stratégie "Outre-mer 5.0". Géré par la Banque des
Territoires pour le compte de |'Etat, il vise a financer des projets innovants
adaptés aux besoins locaux, avec un impact social, environnemental et
économique.

BANQUE DES TERRITOIRES

La Banque des Territoires, branche de la Caisse des Dépéts, offre une gamme
compléte de services aux territoires. Elle soutient les projets d'intérét général en
fournissant conseils, financements et services bancaires. Son ambition est
d'accompagner les territoires dans leur transition écologique et leur
cohésion sociale. Avec 37 implantations locales, elle agit a 'échelle nationale
pour soutenir les territoires métropolitains et ultra-marins.
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Aboutage:
Aubier:
Avivé:

Bille:
Bois de bout:

Débit des bois :
Débit sur dosse :
Débit sur quartier:
Dégauchir:
Déligner:

Dosse:
Lamelé-collé:
Poncer:

Raboter:

Veinage:

Lexique

Assemblage de piéces de bois par collage pour augmenter la
longueur ou la largeur.

Partie jeune de l'arbre située sous ’écorce, souvent plus tendre et
plus claire que le duramen.

Piéce de bois de section carrée ou rectangulaire, débarrassée de ses
défauts.

Section d’un tronc d’arbre coupé pour le transport ou le sciage.

Vue transversale du bois, perpendiculaire aux fibres, ot les cernes de
croissance apparaissent.

Découpe des grumes en piéces utilisables (planches, madriers,
chevrons, etc.).

Technique de sciage paralléle pour obtenir des planches larges avec
un veinage prononcé.

Sciage visant a réduire les déformations en séchant, en croisant les
cernes d'accroissement,

Opération consistant a rendre une surface de bois plane et droite en
éliminant les irrégularités.

Sciage longitudinal d’une piéce de bois pour obtenir des planches ou
des sections droites.

Premiére ou derniére planche d'une grume sciée, avec de |'écorce
souvent présente,

Assemblage de lamelles de bois par collage pour former des poutres
ou éléments structurels.

Action d’utiliser un abrasif pour lisser ou uniformiser la surface d’une
piece de bois.

Action de rendre une surface lisse et plane en retirant de fines
couches de bois a ['aide d’un rabot.

Motif naturel du bois, visible a sa surface et influencant son
esthétique.



Acteurs et
Chiffres Clées

LE ROLE DE LA PREMIERE TRANSFORMATION

La filiére Forét-Bois est constituée de plusieurs maillons ayant chacun un role
spécialisé, permettant de passer du bois en forét a ses différents usages. La
premiére transformation du bois est I'un de ces maillons. Elle a pour rdle de
passer du bois débité en forét a des produits exploitables par la suite (bois
d’ceuvre, bois industrie ou bois énergie). Les scieries jouent un role d’interface
entre les exploitants forestiers et ['aval de la filiére.

L’objectif de la premiére transformation est de valoriser les grumes en produits
adaptés aux besoins de |'industrie, La production de bois d’ceuvre est le premier
objectif, qui est suivi par la valorisation des connexes.

A La Réunion, six scieries familiales et une scierie industrielle assurent cette
fonction, exploitant des essences locales telles que le cryptoméria et le tamarin.

LE TISSU DES SCIERIES SUR LE TERRITOIRE

Les scieries de La Réunion sont principalement des petites entreprises qui ont
pour role de fournir un débouché a approvisionnement local, principalement
constitué de Cryptoméria pour le bois d’ceuvre et de Tamarin pour I'ébénisterie.

Pour compléter le travail de ces scieries et répondre a la demande en bois, une
partie des ressources est importée sur ['lle, En 2020, plus de 240 millions d'euros
de produits forestiers ont été importés pour satisfaire la demande.




Méethode et
Processus

Le bois est un matériau particulier du fait que d’un arbre a l'autre, il n’aura pas

les mémes propriétés et les mémes qualités. Un des roles des scieries est de tirer
le maximum de chaque grume en respectant la hiérarchisation des usages.

LES ETAPES DE VALORISATION

1. Réception des bois ronds

Avant d’étre sciés, les grumes sont
réceptionnées et stockées dans le
parc a grume.

On réalise un premier débit afin de
tirer les billes les plus droites et
longues en perdant le moins de
matiére possible.

La premiére poutre obtenue est
appelée une ébauche.

A partir de celle ci, on débite les avivés
grace aux machines spécialisées. Les
planches peuvent ensuite étre usinées
pour étre dégauchis, rabotés,
poncées, etc.

Les billes peuvent étre écorcées, afin
de simplifier le tri des déchets et les
opérations suivantes.

L’'observation de la rondelle permet
de choisir la coupe la plus économe
possible en terme de perte de
matiére. La bille est ensuite sciée par
la scie de téte.

4. Tri et traitement

Avant de pouvoir étre utilisées, les
planches sont mises a sécher pour
éviter les phénomeénes de retraits-
gonflement du bois.

On  procede aussi a une
caractérisation mécanique et
esthétique des produit selon les
normes en usage.



LE VOCABULAIRE TECHNIQUE
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Le débit sur plot

Aprés le débit, les produits obtenus sont
appelés des avivés. Les parties extérieurs
sont appelées dosses. les avivés sont
travaillés jusqu’a obtenir des sciages. Parmi
les sciages on retrouve les planches, les
tasseaux, les poutres, etc.

Le débit sur quartier

Il existe plusieurs types de débit pour les
billes, ceux-ci modifient les propriétés
mécaniques des sciages en raison de
I'orientation des fibres dans le bois. Le débit
sur plot et le débit sur quartier font partis
des plus communs, mais il en existe d’'autres
: le débit sur dosse, en faux-quartier, Moreau,

Cantibay, etc.

Planches

Plusieurs type de machines sont utilisées
pour travailler le bois. Il y a d'abord
'écorceuse, puis les différentes scies qui
donnent leur format aux sciages. Ensuite,
ces derniers sont dégauchis, rabotés,
poncés, etc. Finalement, les dosses et
sciures sont récoltés et peuvent étre
transformés grace a un broyeur.



Les difféerents
produits bois

Lors d’une coupe de Cryptoméria en forét, 60% des bois seront des « choix 1 »,
c’est-a-dire des grumes d’intérét pour leur diametre et leur droiture. Parmi
elles, 57% auront les qualités suffisantes pour étre utilisées en structure
(catégorie C18 et plus), et 50% du volume de bois sera transformé en connexe.
Ainsi, il est nécessaire de trouver des voix de valorisation alternatives pour plus
de 80% du bois.

Qualité mécanique: Les Eurocodes

Afin de définir si un élément de Il existe aussi les catégorie C24, C30,
structure en bois a les qualité et des catégories inférieures.
suffisantes pour telle ou telle

utilisation, on utilise une classification Les tests de caractérisation sont régis
normeée. Ainsi, un bois dis "C18" par des documents cadre a l'échelle
signifie quil peut résister a une européenne, appelés Eurocodes.
pression de 18 hectopascal.

LE BOIS EN STRUCTURE

Une partie des bois récoltés présente des caractéristiques mécaniques
intéressantes, mais insuffisantes pour qu'ils soient utilisés dans des charpentes
ou dans le bati. C’est par exemple le cas des bois ou des planches sciées dits de
“choix 2", présentant des singularités ou des altérations biologiques, et qui ne
résisteraient pas a de trop fortes charges (nodosité importantes, fentes, etc.).

Dans ce cas, les bois sont utilisés en tant que bardage, en coffrage, ou pour toute
autre production demandant moins de sollicitation mécanique ou
d’appréciation esthétique.



CONNEXES ET REMANENTS

Parmi tout le processus de transformation, une partie de la matiere
devient inutilisable comme matériau de structure ou en bois d’ceuvre.
C'est par exemple le cas des coupes d’éclaircies lors des chantiers
forestiers, mais aussi de la matiére perdue au sciage (écorce, dosses,
connexes, sciures, etc.).

Les filiéres animales

Les scieries de I'lle valorisent leurs connexes pour
approvisionner une partie du besoin local en « litiere
animale » équine et avicole. Cette filiere locale est
également approvisionnée par une partie des coproduits
d’exploitation (choix 3) du Cryptoméria. Aussi, certaines
parties du bois comme U'écorce peuvent étre utilisées en
aménagement paysager.

Le bois énergie

La destination finale du bois non utilisé est la valorisation
en énergie. Ceci peut étre fait au sein des scieries pour
alimenter la machinerie, ou alors le bois peut étre vendu
aux acteurs de la production d’énergie sur l'ile

Autres valorisation en dehors de La Réunion

Lorsque les volumes sont suffisamment importants, les connexes peuvent étre
valorisés en bois d'industrie. Plusieurs destinations sont alors possibles, allant de

la production de panneaux de particules (MDF, contre-plaqué, etc.) a de
I'extraction chimique pour la production de colles, de vernis, de bioplastiques, de
parfum, etc.




Permettent de définir quelle condition
le milieu doit remplir pour la bonne
préservation des produits bois.
Classe1: Enintérieur sec

Classe 2: Humidité occasionnelle
Classe 3: Humidité prolongée

Classe 4: Immergé en eau douce

Classe 5: Immergé en eau salée

L'"HUMIDITE DU BOIS

Proprietés du
Bois d'CEuvre

@Freepik

Donnent la capacité dune piéce de
bois & résister aux agressions
extérieur (eau, UV, champignons, etc)
Classe1: Tres durable (>25 ans)
Classe 2: Durable

Classe 3: Moyennement durable

Classe 4: Faiblement durable

Classe 5: Non durable (<5 ans)

Le bois est un matériaux hygrophobe, c’est 3 dire que ses propriétés
changent en fonction de 'humidité qui l'entoure. Le bois vert peut
atteindre 50% d’humidité, et ce dernier baisse aprés la coupe entrainant
une modification des dimensions. C’est pour cela qu’apreés le sciage, le
bois est séché afin qu’il atteigne des dimensions plus stables, autour de

15% d’humidité.

Sans cette opération, les sciages peuvent fendre ou se déformer, c’est ce

que l'on appelle le retrait-gonflement.
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Les scieries nécessitent des normes de sécurité spécifiques en raison des risques
inhérents a leur activité.

Les poussiéres générées par le sciage et le traitement clu bois
peuvent causer des problémes respiratoires graves, des
allergies et sont classées comme cancérogenes (cancers naso-
sinusiens) par le CIRC. De plus, elles augmentent le risque
dlexplosion et dincendie dans des concentrations élevées.

Les scieries utilisent des équipements Les opérations de sciage et
lourds, tels que des scies circulaires, cle manutention entrainent
rubans et autres, présentant un risque un niveau de bruit éleve
élevé de coupures, écrasements ou potentiellement nocif pour
autres blessures graves. lauclition des travailleurs.

Pour prévenir ces facteurs de risques, des normes et des équipements sont mis
en place afin de préserver la santé des travailleurs.

Comme dans chaque environnement industriel
dangereux, le respect des normes de sécurité est
incontournable.



REGLEMENT EUROPEEN CONTRE LA DEFORESTATION
ET LA DEGRADATION DES FORETS (RDUE)

Le RDUE, adopté en 2023, établit un cadre de régulation pour limiter l'impact de
I'Union européenne sur la déforestation et la dégradation forestiére au niveau
mondial. Ce réglement impose des exigences strictes aux entreprises, En
particulier, il pose des conditions strictes pour la mise sur le marché de certains
produits et met en place des outils concrets de controle :

Diligence Raisonnée

Les entreprises qui importent ou
produisent des matiéres premiéres
risquant de contribuer a la
déforestation doivent prouver, via
des processus de « diligence
raisonnée », que leurs produits ne
proviennent pas de terres récem-
ment déforestées. Cela implique des
vérifications poussées sur la chaine
d'approvisionnement, y compris la
géolocalisation des sites de

production.

Pas de

Tracabilité et Documentation

Les entreprises doivent recueillir
des informations sur l'origine des
matiéres premieéres, le pays et la
région de production, et des
preuves de conformité avec les

critéres de « zéro déforestation ».

L'UE
mations soient disponibles dans

impose que ces infor-

une déclaration de conformité.

déforestation ou de

dégradation aprés la cut-off date.

Conforme avec la législation du
pays d’origine.

Faire ['objet d’'une déclaration de
diligence raisonnée.
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